.m. - Cables Audio & Video - Conexiones - Conectores
- Accesorios - Soporte Técnico

VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST - Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast
AK 222 ANALOG TWISTED CU PARALLEL
0116

Aplicaciones / Application

Cable paralelo balanceado con doble pantalla.Cu O.F.C. Superflexible.
Doble pantalla (Cu + Cu)

Parallel balanced cable.Cu O.F.C. Superflexible.Double shield (Cu + Cu)

Construccion / Construction

1. Cada conductor/Each conductor (1 par/ 1 pair):
1.1 Cada par / Each pair (2 conductores/ 2 conductors):

1.1.1 Conductor :
CuO.F.C.

25x 0.10 mm A (AWG 24)
DIN 1787

1.1.2 Aislante / Insulation:
PEX IEC 708

A 1,10mm
1.2 Pantallas del par/ Pair Shields ( 2 pantallas /2 shields):

1.2.1 Primera pantalla/ First Shield:
Spiral Cu 100% UNE 21-011

1.2.2 Segunda pantalla/ Second Shields:
Spiral Cu 100 % UNE 21-011

2. Cubierta Externa / General Jacket
A 4,80x9,00 mm
PTC UNE 21 -031

M Peso/Weight (Kg/Km) : 70
M Colors: Black

REVISION DATE: 20-10-2004
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VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

AK 222
0116

Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

- Cables Audio & Video -
- Accesorios - Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast

Conexiones - Conectores

ANALOG TWISTED CU PARALLEL

Impedancia del nicleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz W/Km 89,705
Cap. between Conductor and other to shield @ 1khz_| "™ 138,924
Resistencia malla en DC/shield DC resistance W/Km 15,6769
s b mesams win | enores
Cap_ between condustor 1o Sonductor @ 1Kz pFim 77,7715
e eotanes & e
ATENUACION/ATTENUATION Frec (Khz) dB/100m
348,259 -1,64
2712,935 -9,19
5125,871 -14,66
6814,925 -14,28
7538,806 -16,94
8745,274 -17,89
9469,154 -17,17
9951,741 -17,95

prrm CAPACITANCE conductor to conductor

Prm CAPACITANCE conductor & other to shield

134 72
135 74
136 76
137 78
138 /"\ 80 |
139 ‘\ / o 82 \
141 84 \
142 \\j/ 86
143 88
144 TrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrorrTor 90

Hz
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VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

AK 222

0116
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- Cables Audio & Video -

Conexiones - Conectores

- Accesorios - Soporte Técnico
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- Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast

ANALOG TWISTED CU PARALLEL
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