.m. e Cables Audio & Video e Conexiones e Conectores
e Accesorios e Soporte Técnico

VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST e Equipos Comunicaciones por Fibra Optica e Calidad Broadcast

AK 2L ANALOGIC TWISTED PARALLEL

Aplicaciones / Application

Cable audio paralelo de alta calidad
para transmisiones de senal
analégica. Cables O.F.C.

High Quality audio cables for analogic
signal transmission. O.F.C. cables

Construccion / Construction

1.Cada conductor/Each conductor (2 conductores/ 2 conductors):

1.1 Conductor:
CuO.F.C.

25x 0,170 mm & (AWG 24)
DIN 1787

1.2 Aislante / Insulation:
PEX IEC 708
@ 2,40 mm

1.3 Pantalla del conductor/ Conductor Shield:
Spiral Cu 95% UNE 21-011

1.4 Cubierta individual/ Inner Jacket:
PTC UNE 21-031
@ 3.40 mm

2. Cubierta Externa / General Jacket:

@ 9.60 mm
PTC UNE 21-031

MPeso/Weight (Kg/Km) : 80
M Colors: Grey

REVISION DATE: 16-07-2010

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso Specifications subject to change without prior notice
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.m. e Cables Audio & Video e Conexiones e Conectores
e Accesorios e Soporte Técnico

VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST e Equipos Comunicaciones por Fibra Optica e Calidad Broadcast

AK 2L ANALOGIC TWISTED PARALLEL

Datos Técnicos / Data Sheet

Impedancia del nicleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz Q/Km 86,7777
Cap. conductor a masa @ 1Khz/
Cap. between Conductor to shield @ 1Khz PF/m 68,7384
Resistencia malla en DC/shield DC resistance Q/Km 43,5411
Resistencia del vivo en DC/
Conductor DC Resistance Q/Km 85,8741
Inductancia del vivo a 1Mhz/
Conductor inductance @ 1Mhz uH/m 0,847394
ATENUACION/ATTENUATION Frec (Khz) dB/100m
348,259 -0,68
2712,935 -3,65
5125,871 -6,06
6814,925 -4,94
7538,806 -8,13
8745,274 -6,93
9469,154 -9,34
9951,741 -8,05
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VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

e Cables Audio & Video e Conexiones e Conectores

e Accesorios e Soporte Técnico

« Equipos Comunicaciones por Fibra Optica e Calidad Broadcast

AK 2L ANALOGIC TWISTED PARALLEL
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