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VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST - Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast
AK 2M ANALOG TWISTED CU
0102

Aplicaciones / Application

Cable audio profesional con Cu O.F.C. Superflexible. Doble pantalla Cu+
PE SC

=

Professional audio special balanced cable (2/9 NOR). O.F.C. Cu. PE SC
and copper shielded Superflexible.

Construccion / Construction

1. Cada par / Each pair (1 par/1 pair):
1.1 Cada conductor / Each conductor:

1.1.1 Conductor:

Cu O.F.C.

25x 0.10 mm A (AWG 24)
DIN 1787

1.1.2 Aislante / Insulation
PEX PE H399
A 1,60 mm

1.1.3 Pantallas del conductor / Shields conductor( 2 pantallas/2 Shields ):

1.1.3.1 Primera pantalla / First Shield:
PE SC IEC 708
A 2,00 mm

1.1.3.2 Segunda pantalla / Second Shield:
Spiral Cu 100% UNE 21-011

2. Cubierta Externa / General Jacket
PTC UNE 21-031

A 6,90 mm

M Peso/Weight (Kg/Km) : 60
M Colors: Black
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Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Impedancia del nicleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz W/Km 84,81
Cap. conductor a conductory masa @ 1Khz/ F/
Cap. between Conductor and other to shield @ 1Khz prm 111,577
Resistencia malla en DC/shield DC resistance W/Km 15,0116
Resistencia del vivo en DC/
. W/Km 84,7766
Conductor DC Resistance
Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ =
Cap. between conductor to conductor @ 1Khz prm 51,6342
Inductancia del vivo a 1Mhz/
H/
Conductor inductance @ 1Mhz Hr/m 0,725814
ATENUACION/ATTENUATION Frec (Khz) dB/100m
348,259 -1,30
2712,935 -4,25
5125,871 5,74
6814,925 -6,68
7538,806 -7,14
8745,274 7,74
9469,154 -8,11
9951,741 -8,26
"™ CAPACITANCE conductor & other to shield »£/m CAPACITANCE conductor to conductor
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