.m. - Cables Audio & Video - Conexiones - Conectores
- Accesorios - Soporte Técnico

VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST - Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast
AK 502 ANALOG TWISTED CU
0222 MULTICORE CU

Aplicaciones / Application

Audio analégico balanceado multicore. Baja capacidad. Cu O.F.C.

Audio analog twisted cu multicore Cu series. Cu O.F.C. Low
capacitance.

Construccion / Construction

1. Cada par/Each pair (50 pares/50 pairs):
1.1 Cada conductor/Each conductor:

1.1.1 Conductor
CuO.F.C.

18x 0.10 mm A (AWG 26)
DIN 1787

1.1.2 Aislante / Insulation
PEX IEC 708

A 0,95 mm

1.2. Pantalla por par / Pair Shield:
Spiral Cu 100% UNE 21-011

1.3 Cubierta por par/ Jacket per pair:
PTC UNE 21-031
A 2,60 mm

2. Cubierta General / General Jacket:
PTC UNE 21-031
A 24,9 mm

M Peso/Weight ( Kg / Km) : 900
M Colors: Black

REVISION DATE: 30-03-2005

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso Specifications subject to change without prior notice
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- Cables Audio & Video -

Conexiones - Conectores
- Accesorios - Soporte Técnico

VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST - Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast
AK 502 ANALOG TWISTED CU
0222 MULTICORE CU

Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Impedancia del nticleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz W/Km 118,411

Cap. conductor a conductory masa @ 1Khz/ F/

Cap. between Conductor and other to shield @ 1Khz prm 104,637

Resistencia malla en DC/shield DC resistance W/Km 46,7162

Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ pF/m 60,2214

Cap. between conductor to conductor @ 1Khz

Resistencia del vivo en DC/

Conductor DC Resistance Wikm 116,846

Inductancia del vivo a 1Mhz/

. H/

Conductor inductance @ 1Mhz Hr/m 3,11137

ATENUACION/ATTENUATION Frec (Khz) dB/100m
338,308 -0,82
2215,423 -9,01
4130,846 -13,45
5471,642 -15,80
6046,269 -15,97
7003,980 -16,51
7578,607 -16,57
7961,692 -16,47

pF/m
CAPACITANCE conductor & other to shield
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VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

AK 502
0222
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- Cables Audio & Video -
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Conexiones - Conectores
- Accesorios - Soporte Técnico

- Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast

ANALOG TWISTED CU

MULTICORE CU
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