.m. e Cables Audio & Video e Conexiones e Conectores
e Accesorios e Soporte Técnico

VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST « Equipos Comunicaciones por Fibra Optica e Calidad Broadcast
AK 82 FLEX ANALOG TWISTED CU
0203FLEX MULTICORE CU+CU

Aplicaciones / Application

Audio analégico balanceado multicore. Baja capacidad. Cu O.F.C.. Doble pantalla Cu+Cu. Con
pantalla general.

Audio analog twisted cu multicore Cu+Cu series. Cu O.F.C. and double shielded. Low
capacitance. With General shield

Construccion / Construction

1. Cada par/Each pair (8 pares/8 pairs):
1.1 Cada conductor/Each conductor:

1.1.1 Conductor
CuO.F.C.

25x 0.10 mm & (AWG 24)
DIN 1787

1.1.2 Aislante / Insulation
PEX IEC 708
& 1,15 mm

1.2. Pantallas / Shields (2 pantallas/2 shields):

1.2.1 Primera pantalla /First shield
Spiral Cu 100% UNE 21-011

1.2.1 Segunda pantalla /Second shield
Spiral Cu 100% UNE 21-011

1.3 Cubierta por par/ Jacket per pair:
PTC/NBR UNE 21-031
< 3,50 mm

2. Pantalla General / General Shield:
Paper Tape + Braided CuSn 60 % UNE 21-064

3. Cubierta General / General Jacket:

PTC/NBR UNE 21-031
& 14,50 mm

M Peso/Weight (Kg/Km) : 225
M Colors: Black
REVISION DATE: 14-02-2013
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Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Impedancia del nucleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz Q/Km 89,731
Cap. conductor a conductor y masa @ 1Khz/
Cap. between Conductor and other to shield @ 1Khz PF/m 148,409
Resistencia malla en DC/shield DC resistance O/Km 20,086
Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/
Cap. between conductor to conductor @ 1Khz pF/m 78,074
Resistencia del vivo en DC/
Conductor DC Resistance Q/Km 89,511
Inductancia del vivo a 1Mhz/
Conductor inductance @ 1Mhz uH/m 1,252
ATENUACION/ATTENUATION Frec (Khz) dB/100m
348,259 -2,21
2712,935 -10,93
5125,871 -18,33
6814,925 -21,52
7538,806 -22,16
8745,274 -24,86
9469,154 -26,86
9951,741 -27,46
pr/m CAPACITANCE conductor & other to shield orrm CAPACITANCE conductor to conductor
115 - 70
120 L+ - - - - - _____ 72 -
125 |
130 -
135 |
140 -
145 -
150 -
155 — T T T T 88 rrrrrrrrrrrrrrrrrrr T T T T T T T T T Tl
S S S E & & & & ® PSP FPFETSLCTETSESLST S
TS, S S Hz TS S "
LN NS & N @@ TAE S SO S

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso Specifications subject to change without prior notice

Diputaci6 203 « 08011 Barcelona e Spain e Tel. 34 93 451 78 30 « Fax 34 93 323 75 88 e http://www.percon.es



VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

e Cables Audio & Video e Conexiones e Conectores

e Accesorios e Soporte Técnico

« Equipos Comunicaciones por Fibra Optica e Calidad Broadcast

Diputaci6 203 « 08011 Barcelona e Spain e Tel. 34 93 451 78 30 « Fax 34 93 323 75 88 e http://www.percon.es

AK 82 FLEX ANALOG TWISTED CU
0203FLEX MULTICORE CU+CU
Ohm/k Ohm/k
e conductor IMPEDANCE e conductor (inner) RESISTANCE
o,
50 -
100 -
150 -
200 -
250 -
300 -
350 & - -
400 -
T
9000 ——————— 500 ——F——+———
S & S O O & O & & S O
SIS NI SR NN SR
NN N ‘b@ ,\@ @Q @Q @Q QQ QQ T ST e
Hz
L) .-50 Q
°h’"’;“‘ shield RESISTENCIA uHlm conductor INDUCTANCE
i} 0
20 - 0,2 -
40 - 04 &
60 | 0,6 -
80 - 081 --————-mDarocongs
1,
100 -
1,2—/\w’_/_,
120 - 1.4 ]
140 rrrrrrrrrrrrrrrrr1rrrrrr1rrr1rr1rrrr1r1rr1rr1rr1r1i1 1,6 e o o R B o o e e ]
QS O O] Q Q ) S O N\ Q Q O Q O
o & o° o & S O S T LTSS S o
NN S S S ST S S S TS S S
" S S MO PN Hz TS S S SO
a8 ATTENUATION
=30 -
-25 4
.20,
-15 1
-10 -
-5
0,
© AV A DD D> O N AD W
Vv %) P 0, 9 N 7 W
%@sm\bq Q%O)q Q‘)b‘s Q;i‘;. bq\« ¢§’Qq b‘:ﬁ,sré\ o \Q’Q« Q'bb‘q Qébs KHz
NV ¥ q) a9 W &7 " AY 9 ¥ o
Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso Specifications subject to change without prior notice




