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Aplicaciones / Application 
 

Dreams Cable. Cable coaxial profesional para altavoces. Cable de alta 
potencia para altavoces. 
Dreams cable. Coaxial professional loudspeaker. High power speaker 
cable. 

 
Construcción / Construction 
 
1.Conductor 
Cu 
48x0,25 mm ∅ (AWG 14) 
Sección : 2,50 mm2 
UNE 21-011 
 

2 Aislante / Insulation 
PE   PE H399 
∅  3,70 mm  
 
3. Pantalla / Shield: 
Braided CuSn  97 % UNE  21-064 
 
4. Cubierta Externa / General Jacket 
PTC    UNE 21-031  
∅  7,00 mm 
 
 

 
 
þ Peso/Weight ( Kg / Km )  : 85 
þ Colors: Black 

REVISION DATE: 18-10-2004 
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Datos Técnicos / Data Sheet 
 
Propiedades Eléctricas / Electrical Properties  
 

Impedancia del núcleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz Ω /Km 7,11523 

Cap. conductor  a  masa @  1Khz/  
Cap. between Conductor  & shield @ 1Khz  

pF/m 183,966 

Resistencia malla en DC/shield DC resistance  Ω /Km 8,61112 

Resistencia del vivo en DC/ 
Conductor  DC Resistance   

Ω /Km 6,54677 

Inductancia del vivo a 1Mhz/ 
Conductor inductance @ 1Mhz 

µH/m 0,146575 

ATENUACIÓN/ATTENUATION Frec (Khz) dB/100m 

 308,458 -1,08 
 722,886 -10,80 

 1145,771 -17,98 

 1441,791 -23,24 

 1568,657 -25,30 

 1780,100 -28,72 

 1906,965 -30,70 

 1991,542 -31,92 
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