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Aplicaciones / Application 
 

Dreams Cable. Cable coaxial profesional para altavoces. Cable de alta 
potencia para altavoces. 
Dreams cable. Coaxial professional loudspeaker. High power speaker 
cable. 

 
Construcción / Construction 
 
1.Conductor 
Cu 
48x0,30 mm ∅ (AWG 12) 
Sección : 4,00 mm2 
UNE 21-011 
 

2 Aislante / Insulation 
PE   PE H399 
∅  4,00 mm  
 
3. Pantalla / Shield: 
Braided CuSn  97 % UNE  21-064 
 
4. Cubierta Externa / General Jacket 
PTC    UNE 21-031  
∅  7,60 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
þ Peso/Weight ( Kg / Km )  : 108 
þ Colors: Black 

REVISION DATE: 18-10-2004 
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Datos Técnicos / Data Sheet 
 
Propiedades Eléctricas / Electrical Properties  
 

Impedancia del núcleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz Ω /Km 6,15479 

Cap. conductor  a  masa @  1Khz/  
Cap. between Conductor  & shield @ 1Khz  

pF/m 226,861 

Resistencia malla en DC/shield DC resistance  Ω /Km 8,2727 

Resistencia del vivo en DC/ 
Conductor  DC Resistance   

Ω /Km 5,71914 

Inductancia del vivo a 1Mhz/ 
Conductor inductance @ 1Mhz 

µH/m 0,122303 

ATENUACIÓN/ATTENUATION Frec (Khz) dB/100m 

 303,483 -3,29 
 474,129 -8,25 

 648,259 -12,07 

 770,149 -14,42 

 822,388 -15,19 

 909,453 -16,53 

 961,692 -17,21 

 996,517 -17,62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conductor  (inner) RESISTANCE  
0

20

40

60

80

100

120

10
,00

410
,00

810
,00

300
0,0

0

700
0,0

0

10
00

0,0
0

50
00

0,0
0

90
00

0,0
0

300
000

,00

700
000

,00
Hz

O h m / k m
 CAPACITANCE conductor to shield

225

225,5

226

226,5

227

227,5

228

228,5

229

10
,00

510
,00

100
0,0

0

600
0,0

0

10
00

0,0
0

60
00

0,0
0

100
000

,00

600
000

,00
Hz

p F / m



 
 
 
 

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso                       Specifications subject to change without prior notice 
 

Diputació 203 • 08011 Barcelona • Spain • Tel. 34 93 451 78 30 • Fax 34 93 323 75 88 •  http://www.percon.es  

 VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST 

• Cables Audio & Vídeo • Conexiones • Conectores 
• Accesorios • Soporte Técnico 

• Equipos Comunicaciones por Fibra Óptica • Calidad Broadcast  

DC 2040            AUDIO LOUDSPEAKER COAXIAL  
0164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 conductor IMPEDANCE  

0
100

200
300
400
500
600
700

800
900

10
,00

41
0,0

0
81

0,0
0

30
00

,00

700
0,0

0

10
00

0,0
0

50
00

0,0
0

90
00

0,0
0

300
000

,00

70
00

00
,00

Hz

Ohm/km
conductor   INDUCTANCE

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

10
,00

410
,00

810
,00

300
0,0

0

700
0,0

0

10
00

0,0
0

50
00

0,0
0

90
00

0,0
0

300
000

,00

700
000

,00
Hz

u H / m

 shield RESISTENCIA    
0

5

10

15

20

25

10,
00

41
0,0

0
81

0,0
0

30
00

,00

70
00

,00

10
00

0,0
0

50
00

0,0
0

90
00

0,0
0

30
00

00
,00

70
00

00
,00

Hz

o h m / k m ATTENUATION
-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

303
,48

366
,17

428
,86

491
,54

554
,23

616
,92

679
,60

742
,29

804
,98

867
,66

930
,35

993
,03 KHz

dB


