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Aplicaciones / Application

Cable paralelo de altavoz O.F.C. Alta flexibilidad

Parallel loudspeaker cable. O.F.C. cable. High flexibility.

I

Construccion / Construction

1. Composicion / Composition (2 conductores paralelos/ 2 parallel conductors)
1.1 Conductor:

Cu

189x0.10 mm A (AWG 16)
Seccién / Section : 1,5 mm?
UNE 21-011

2. Cubierta Externa/ General Jacket

/A 3,40x 6,40 mm
PTC UNE 21-031

M Peso/Weight (Kg/Km) : 49
M Colors: Black.
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Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/
Cap. between conductor to conductor @ 1Khz pF/m 0,421447

Resistencia del vivo en DC/
Conductor DC Resistance WiKm 10,2408

Inductancia del vivo a 1Mhz/
Conductor inductance @ 1Mhz

pH/mM 68,5994

uH/m ohm/Km RESISTANCE
INDUCTANCE 0

0
20

ot 40 \

02 \
60

0.3 1 80 \

04 / \ 100 \
[~ o \

140 +—+—— e

0,5

(O
e PEFLFLLLE LSS e

pF/m

0
10
20
30
40
50
60

[ —
80

90 T T T T

CAPACITANCE

®
P

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso Specifications subject to change without prior notice

Diputaci6 203 - 08011 Barcelona - Spain - Tel. 34 93 451 78 30 - Fax 34 93 323 7588 - http://www.percon.es



