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Aplicaciones / Application 
 

Cable video analógico de 75 Ohmios. Se utiliza para aplicaciones 
típicas de vídeo, equipamientos, rack, instalación, etc. 
 

Analog video cable of 75 Ohms. Used in typical applications of video, equipment, rack, 
installation,etc. 

 
Construcción / Construction 
 
1. Conductor 
CuSn 
7x0,40 ∅mm (AWG 18) 
UNE 21-064 
 

2. Aislante / Insulation 
∅ 7,30 mm 
PE  PE H399  
 
3. Pantalla/ Shield  
Braided  Cu   97 %  UNE 21-011 
 
4. Cubierta externa / Genera l Jacket 
∅ 10,30 mm 
PTC  UNE 21-031 
  
 
Conectores recomendados / Suggested  connectors:         5038-V 
 
 

 
 
 
þPeso/Weight ( Kg / Km )  : 140 
þ Color: Black. 
 

 
 

REVISION DATE: 18-10-2004 
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Datos Técnicos / Data Sheet 
 
Propiedades Eléctricas / Electrical Properties  
 

Velocidad de Propagación/Velocity of propagation % 
70,10076 

Retraso Nominal/Nominal Delay  ns/m 4,750304 

Impedancia Nominal / Nominal Impedance  Ω 75 ±  2Ω  

Capacidad Nominal / Nominal Capacitance PF/m 57,0256 

Inductancia Nominal/Nominal inductance  µH/m 0,396499 

Resistencia núcleo en DC/ Conductor DC resistance Ω /Km 21,2941 

Resistencia malla en DC/Shield DC resistance Ω /Km 11,0157 

ATENUACION/ATTENUATION: Freq (Mhz) dB/100m 

 3,10 -0,893 

 10,428 -2,04 

 37,142 -4,23 

 154,518 -9,22 

 491,268 -19,23 

 723,593 -25,38 

 983,440 -31,80 

 1267,573 -38,36 

Minimum STRUCTURAL RETURN LOSS (SRL)   

 5Mhz – 
300Mhz 

-21,22 

 300 Mhz-
650 Mhz 

-17,22 
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