.m. - Cables Audio & Video - Conexiones - Conectores
- Accesorios - Soporte Técnico

VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST - Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast
SK 207 AUDIO LOUDSPEAKER PARALLEL
0149

Aplicaciones / Application

M. Cable paralelo de altavoz O.F.C. Alta flexibilidad. Baja capacidad

"= Parallel loudspeaker cable. O.F.C. cable. High flexibility.Low
' capacitance

Construccion / Construction

1. Composicién / Composition (2 conductores paralelos/ 2 parallel conductors)
1.1 Conductor:
CuO.F.C.
15x0,23mm A (AWG 20)
Seccion / Section : 0,70 mm?
DIN 1787

2. Cubierta Externa / General Jacket

PTC UNE 21-031
A 2,00 x 4,30 mm

M Peso/Weight (Kg/Km) : 22
M Colors: Black/Red.

REVISION DATE: 25-10-2004
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Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

N\

\

A

Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/
F/m
Cap. between conductor to conductor @ 1Khz P 45,1622
Resistencia del vivo en DC/
’ W/Km 21,1814
Conductor DC Resistance
Inductancia del vivo a 1Mhz/
. H/\
Conductor inductance @ 1Mhz Hrim 0,445995
uH/m ohm/Km
INDUCTANCE RESISTANCE
0 0
0,1 20 \\
02 40 \
03 60 \
’ 80
0.4 /\\ 100
0,5 1 120
0’6 e T T T T T T 140 TT T T T T T I T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTT T

Ry ®®®¢96§<&9§§§

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso

pF/m
0

Hz

CAPACITANCE

10

20

30

40

\

50

60

v

$
RS

S & S & &

Hz

Specifications subject to change without prior notice

Diputaci6 203 - 08011 Barcelona - Spain - Tel. 34 93 451 78 30 - Fax 34 93 323 7588 - http://www.percon.es

Hz



