VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST
TRIAXCOM TR1115 FLEX
0193
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Aplicaciones / Application

Construccion / Construction

COMPOSICION/COMPOSITION:

- Cables Audio & Video - Conexiones - Conectores
- Accesorios - Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast

TRIAXIAL

Los cables Triax y Triax Flex ofrecen un alto rendimiento y alta
resistencia para aplicaciones con camaras moviles. Para instalaciones
fijas de estos cables dentro de estudios.

Triax and Triax flex cables offer high performance and resistant cable
for mobile camera applications. For fixed installation of Triax cables within studios.

- 1 TRIAXIAL (11 mm) cable.

- 3 power cables 1,5mm?.

1 TRIAXIAL (11 mm) cable:

1. Conductor:

CuAg

19 x 0,30/ mm (AWG 16)
PE H599

2. Aislante / Insulation:

Foam High Density FHDPE (GAS INJECTED)
A 6,35 mm

IEC 708

3. Primera Pantalla /First Shield:
Braided CuSn 90 %
UNE 21-064

4. Segundo aislante/Second Insulation :
PE

A 8,70 mm

PE H399

5. Segunda Pantalla /Second Shield :
Braided Cu 90 %
UNE 21-011

6. Cubierta externa / General Jacket:

A 11,00 mm
PTC NBR UNE 21-031
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2. 3 power cables 1,5mm2:

1.1 Cada conductor/Each conductor:

1.1.1 Conductor

CuSn

30x 0,25 mm A (AWG 16)
Section 1,50 mm?

1.1.2 Aislante / Insulation
PTC NBR UNE 21-031

A 2,75 mm

3. Cubierta General/General jacket:
A 18,00 mm
PTC NBR UNE 21-031

MPeso/Weight (Kg / Km) : 420
M Colors: Red.

REVISION DATE: 20-10-2004
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VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Video - Conexiones - Conectores
- Accesorios - Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast

TRIAXCOM TR1115 FLEX TRIAXIAL
0193
Datos Técnicos / Data Sheet
TRIAX (11 mm) cable DATA:
Propiedades Eléctricas / Electrical Properties
Velocidad de Propagacion/Velocity of propagation % 81,0
Retraso Nominal/Nominal Delay ns/m 4,111
Impedancia Nominal / Nominal Impedance W 75+ 1.5W
Capacidad entre conductor y mallainterna @1Khz /
Capacitance between cond. & inner shield @1Khz PF/m 55,9168
Capacidad entre conductor y malla externa @1Khz /
Capacitance between cond. & outer shield @1Khz PF/m 53,0096
Capacidad entre mallainternay malla externa @1Khz /
Capacitance between inner shield & outer shield @1Khz PF/m 945,49
Méxima tension de trabajo/Max. Operation Voltage \% 400
Inductancia Nominal/Nominal inductance UH/m 0,334602
Resistencia nucleo en DC/ Conductor DC resistance W/Km 14,004
Resistencia de la mallainterna en DC/
Inner shield DC resistance W/Km 11,0157
Resistencia de malla externa en DC/
Outer shield DC resistance W/Km 4,10628
ATENUACION/ATTENUATION: Freq (Mhz) dB/100m
13,614 -3,84
75,368 -7,32
346,711 -14,27
1125,184 -26,68
1662,256 -33,08
2262,953 -40,32
2919,790 -48,11
Minimum STRUCTURAL RETURN LOSS (SRL) Sweep dB
5Mhz —
300Mhz -23,59
300 I\l\;lllrwé-GBO 119,53
650Mhz —
1100Mhz -18,05
SMITH CHART (300Khz-200Mhz)
Frequency (Mhz) 21,62 56,78 100,76 | 148,40 | 167,30 200
Ohms (O) 75,17 75,01 74,91 74,85 76,41 76,09
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TRIAXCOM TR1115 FLEX
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- Cables Audio & Video - Conexiones - Conectores
- Accesorios - Soporte Técnico

- Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast

TRIAXIAL

Nominal IMPEDANCE

74,99992
74,99993
74,99994
74,99995
74,99996
74,99997
74,99998
74,99999

75
75,00001
75,00002

F L oA PR PR PSS D
QY ©° \f’b\ \9« (1/@x (gl/\ (9~ @\ <°q/« (c())_,x é/_)\

Db ATTENUATION

PELL L LLLE S $ S g B ®
IS S TS IS EEEES

Bulk RESISTANCE

OHMs/Km

0
10

20
30

40

50

60

70
80

90

100 +—rrr—rrrr—r e

S L $ SEL L
\9%\9&*&@@@&@&94&* HZ

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso

Specifications subject to change without prior notice

Diputacié 203 - 08011 Barcelona - Spain - Tel. 34 93 451 78 30 - Fax 34 93 323 7588 - http://www.percon.es



[ ] @ - Cables Audio & Video - Conexiones - Conectores
- Accesorios - Soporte Técnico

VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST - Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast
TRIAXCOM TR1115 FLEX TRIAXIAL
0193
m
° CAPACITANCE inner cond. to outer shield pF/m CAPACITANCE shield to shield
50,5 0
51 200
51,5
400

525123 A f 600
g VAN AVAYA

I 800

535

o | 1000

545 |y T 1200 +rrrrrrrrrrrererr

Hz

$ Ha PCEFLPLLLLL P ®
FIESTE IS TS S ST

i Ohm/km
. Inner Shield RESISTANCE outer shield RESISTANCE

0 0
10 5
10 \\
20 \
\ 15
30 \
0 \ooo \
25
50 30 \
60 T T T T T 35 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

&

STRUCTURAL RETURN LOSS 5Mhz-300Mhz

P |
50 - Lt || I 1

-40 l]l 1 |

MHZ

UGN R I A
P EIFE S

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso Specifications subject to change without prior notice

Diputacié 203 - 08011 Barcelona - Spain - Tel. 34 93 451 78 30 - Fax 34 93 323 7588 - http://www.percon.es



[ ] @ - Cables Audio & Video - Conexiones - Conectores
- Accesorios - Soporte Técnico

VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST - Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast
TRIAXCOM TR1115 FLEX TRIAXIAL
0193

48 STRUCTURAL RETURN LOSS 300Mhz-650Mhz STRUCTURAL RETURN LOSS 650Mhz-1.1Ghz

dB

-50 -35
-45
.40 414l 1 -30
-35 | -25
-30 -20
-25 1
20 -15
-15 -10
-10
-5
-5
0 0

S EFS TS P8 & ECFF I L FF S

Mi:Reflactian Smith LU Fs c?
Bz: 0Ff

337.5

Start 18.880 MHz Stop 250. 088 MHz

Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso Specifications subject to change without prior notice

Diputacié 203 - 08011 Barcelona - Spain - Tel. 34 93 451 78 30 - Fax 34 93 323 7588 - http://www.percon.es



@ - Cables Audio & Video - Conexiones - Conectores

VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Accesorios - Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast

TRIAXCOM TR1115 FLEX TRIAXIAL
0193
POWER cables 1.5mm” DATA:
Propiedades Eléctricas / Electrical Properties
Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/
F/
Cap. between conductor to conductor @ 1Khz pH/m 107,199
Resistencia del vivo en DC/
Conductor DC Resistance WIKm 10,9076
Inductancia del vivo a 1Mhz/
y H/m 0,697274
Conductor inductance @ 1Mhz H
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