[ ] @ - Cables Audio & Video - Conexiones - Conectores
- Accesorios - Soporte Técnico

VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST - Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast
VK 4212 ANALOG COAXIAL VIDEO
0380 MULTICORE CCU CABLES

Descripcion/ Description

Cables tipicos CCU- camara para todo tipo de marcas. Profesional
multicore. Alta flexibilidad. Video mini coaxial VK 1 de 75 Ohms. Baja
capacidad.

Typical CCU —camera’s cable to all types of brands. Prof. Multicore.
High flexibility. VK1 of 75 Ohms mini coaxial video. Low capacitance.

Construccion / Construction

COMPOSICION/COMPOSITION: - 5video cable VK 1.

1 audio coaxial cable.

- 2 power cables.
- 4 signal cables.

- 1 balanced pair.
1. 5 video cable VK 1

1. Conductor
7x0,12 Emm (AWG 28)
CuSn UNE 21-064

2. Aislante / Insulation

Foam High Density FHDPE (GAS INJECTED)
A 1,60 mm

IEC 708

3. Pantalla/ Shield
95 % CuSn UNE 21-064

4. Cubierta externa/ General Jacket
A 2,6 mm
PVC UNE 21-031

Conectores recomendados / Suggested connectors: 5032-V

2. 1 audio coaxial cable:

1. Conductor
7x0,12 ££mm (AWG 28)
CuSn UNE 21-064

2. Aislante / Insulation
PE PE H399
A 0,80 mm

3. Pantalla/ Shield
Spiral CuSn 95% UNE 21-064

4. Cubierta externa / General Jacket

A 1,6 mm
PVC UNE 21-031
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VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST - Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast
VK 4212 ANALOG COAXIAL VIDEO
0380 MULTICORE CCU CABLES

3. 2power cables:
1 Cada conductor/Each conductor:

1.1 Conductor

CuSn UNE 21-064

79x 0,18 mm A& gAWG 14)
section:2,00 mm

1.2 Aislante / Insulation

A 2,50 mm
PTC UNE 21-031

4, 4 signal cables:

1 Cada conductor/Each conductor:

1.1 Conductor
CuSn UNE 21-064
25x 0,10 mm A& (AWG 24)

1.2 Aislante / Insulation

A 1,00 mm
PTC UNE 21-031

5. 1balanced pair:

1.Cada par/Each pair :
1.1 Cada conductor/Each conductor:

1.1.1 Conductor
CuSn UNE 21-064
7x 0,12 mm A (AWG 28)

1.1.2 Aislante / Insulation
PVC UNE 21-031
A 0,76 mm

1.2 Pantalla por par / Shield per pair
Drain wire 7x 0,20mm CuSn + Spiral CuSn 95%
UNE 21-064

1.3.Cubierta Externa / General Jacket

A 220 mm
PVC UNE 21-031

6. Pantalla general/General shield:
Braided CuSn 95 % UNE 21-064

7. Cubierta general/General jacket:
A 11,60 mm
PTC UNE 21-031

MPeso/Weight (Kg/Km) : 270 REVISION DATE: 20-10-2004
™ Colors: Grey.
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VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

VK 4212
0380

Datos Técnicos / Data Sheet
Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

VIDEO CABLE VK 1 DATA:

- Cables Audio & Video -

Conexiones - Conectores
- Accesorios - Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast

ANALOG COAXIAL VIDEO
MULTICORE CCU CABLES

Velocidad de Propagacién/Velocity of propagation % 82,1
Retraso Nominal/Nominal Delay ns/m 4,06
Impedancia Nominal / Nominal Impedance w 75+2W
Capacidad Nominal / Nominal Capacitance PF/m 60,0941
Maxima tension de trabajo/Max. Operation Voltage \ 300
Inductancia Nominal /Nominal inductance (1Mhz) pH/m 0,372743
Resistencia nucleo en DC/ Conductor DC resistance W/Km 219,935
Resistencia malla en DC/Shield DC resistance W/Km 34,7914
ATENUACION/ATTENUATION: Freq (Mhz) dB/100m
8,143 -4,24
9,719 -5,07
16,645 -7,78
36,704 -12,62
50,603 -15,17
66,125 -17,67
82,985 -20,06
103,904 -22,75
150,40 - 28,12
270,9 -39,91
500 - 43,98
Minimum STRUCTURAL RETURN LOSS (SRL) Sweep dB
650 wh 2022
Looung | 142
SMITH CHART (300Khz-270Mhz)
Frequency (Mhz) 7597 | 20073 | 39390 | 47,117 | 8860 | 93,065
Ohms ( O) 7528 | 74,88 76,66 | 74,08 7394 | 73,10
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- Cables Audio & Video - Conexiones - Conectores

- Accesorios - Soporte Técnico

- Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast

ANALOG COAXIAL VIDEO
MULTICORE CCU CABLES
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dB
-70

- Cables Audio & Video - Conexiones - Conectores
- Accesorios - Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast

ANALOG COAXIAL VIDEO
MULTICORE CCU CABLES
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VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

VK 4212

- Cables Audio & Video -

Conexiones - Conectores

- Accesorios - Soporte Técnico

0380 MULTICORE CCU CABLES

AUDIO COAXIAL CABLE DATA:

- Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast

ANALOG COAXIAL VIDEO

Conductor inductance @ 1Mhz

Resistencia malla en DC/shield DC resistance W/Km 96,9512
Cap. entre conductor y malla a_@ 1Khz/ pF/m 152,427
Cap. between conductor to shield @ 1Khz
Resistencia del vivo en DC/

W/K
Conductor DC Resistance Km 220,664
Inductancia del vivo a 1Mhz/ uH/m 1,03892
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VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST

- Cables Audio & Video -

Conexiones - Conectores

- Accesorios - Soporte Técnico

- Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast

VK 4212 ANALOG COAXIAL VIDEO
0380 MULTICORE CCU CABLES
BALANCED PAIR DATA:
Impedancia del nicleo @ 1Khz/impedance @ 1Khz W/Km 221,942
Cap. conductor aconductor y masa @ 1_Khz/ pF/m 130,065
Cap. between Conductor and other to shield @ 1Khz
Resistencia malla en DC/shield DC resistance W/Km 45,9857
Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/
Cap. between conductor to conductor @ 1Khz pF/m 66,6864
Resistencia del vivo en DC/
Conductor DC Resistance WiKm 221,879
Inductancia del vivo a 1Mhz/

H/m
Conductor inductance @ 1Mhz H 032741
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SIGNAL CABLE DATA:

- Cables Audio & Video -

Hz

Conexiones - Conectores

- Accesorios - Soporte Técnico

uH/m

- Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast

ANALOG COAXIAL VIDEO
MULTICORE CCU CABLES
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Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/
F/m
Cap. between conductor to conductor @ 1Khz P 55,5308
Resi stencia del vivo en DC/
. WIK
Conductor DC Resistance m 92,2659
Inductancia del vivo a 1Mhz/
. H/m 0,907651
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POWER CABLES DATA:

Conexiones -

- Accesorios - Soporte Técnico
- Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast

ANALOG COAXIAL VIDEO
MULTICORE CCU CABLES

Conectores

Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ F/
Cap. between conductor to conductor @ 1Khz prm 144,717
Resistencia del vivo en DC/
. W/Km 7,54201
Conductor DC Resistance
Inductancia del vivo a 1Mhz/
. H/
Conductor inductance @ 1Mhz Hrim 0,70423
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