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VIDEO & SOUND PROFESSIONAL BROADCAST - Equipos Comunicaciones por Fibra Optica - Calidad Broadcast
SK 2160 AUDIO LOUDSPEAKER PARALEL
0161

Aplicaciones / Application

%‘, Cable paralelo de altavoz O.F.C. Alta flexibilidad.

) . o
% Parallel loudspeaker cable. O.F.C. cable. High flexibility.

Construccion / Construction

1. Composicion / Composition (2 conductores paralelos/ 2 parallel conductors)
1.1 Conductor:
Cu O.F.C.
7/28/32 (AWG 10)
Seccion / Section: 6,00 mm?
DIN 1787
2. Cubierta Externa/ General Jacket

A 6,30x12,60 mm
PTC UNE 21-031

M Peso/Weight (Kg/Km) : 162
M Colors: Transparent

REVISION DATE: 15-10-2004
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Datos Técnicos / Data Sheet

Propiedades Eléctricas / Electrical Properties

Cap. entre conductor y conductor a @ 1Khz/ pE/m 731675
Cap. between conductor to conductor @ 1Khz '
Resistencia del vivo en DC/
. WIK
Conductor DC Resistance m 2,03211
Inductancia del vivo a 1Mhz/
. H/)
Conductor inductance @ 1Mhz KA 0,370848
uH/m
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